
Die Leger Heizmobile sind für den mobilen Einsatz als Heizzentrale bestimmt. Sie sind �exibel 

und schnell einsetzbar.

Mögliche Einsatzbereiche sind beispielsweise Baustellen, um einen Rohbau oder den frisch 

verlegten Estrich zu beheizen, aber auch um defekte Heizungsanlagen vorübergehend 

zu überbrücken. 

Heizmobil zur Heizwassererzeugung

Wärmeleistung: 200 KW / 280 KW

Gerhard Leger GmbH

Mineralölhandel

Ulmer Straße 22

D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 831 - 575 33 0

Fax: +49 (0) 831 - 575 33 33

Email: info@leger-gmbh.de

Web: www.leger-gmbh.de

Technische Daten:

• Integrierte Umwälzpumpe

• Ausdehnungsgefäß

• VL-Temperatur-Regulierung

• Integriertes Estrich-Aufheizprogramm

• Gemischter Heizkreis

• Eingebauter Frostwächter

• Fernüberwachungsmodul

Spezifikationen:

Heizleistung

Länge m. Deichsel

Breite

Höhe

Betriebsmedium

Tankgröße

200 KW / 280 KW

5,25 m / 6,30 m

2,30 m

2,50 m

Heizöl

1.000 l


